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Modèle: SF89501BT
ORD



Description:
[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]4





[image: image7.png]


[image: image8.emf][image: image9.emf]
	POINTURE
	 5,6, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12, 13
	FABRICATION
	Cementex Lite

	HAUTEUR
	220 mm (8”)
	SEMELLE
	Vibram Dri Ice EVA Caoutchouc

	TYPE DE CHAUSSURE
	Chaussure de sécurité
	CUIR / EMPEIGNE
	Buffalo  Imperméable  avec fermeture éclair

	LARGEUR
	3E
	DOUBLURE
	Cambrelle

	
	
	ISOLATION
	Mousse Viko

	POIDS
	Grandeur 10: 0,79 kg (1.75 lb)
	EMBOUT
	Embout Caoutchouc Vibram

	FABRICATION
	Canadienne
	FAUSSE SEMELLE
	Dyna Flex Antibactérienne

	QUALITÉ
	Botte Industriel
	STABILISATEUR
	Fausse de Texon avec Cambrion  d’acier

	CONÇU POUR
	Ouvriers, magasiniers, livreurs, etc.
	CAP / SEMELLE
	D’acier, semelle Composite

	MARQUE
	Dynamic ISD
	COULEUR
	Noir
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Semelle:



Assemblage du stabilisateur: 
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5,6,7-11,12,13 3E 8’’Coupe régulière avec cuir Buffalo. Isolation mousse Viko, doublure en Cambrelle. Fausse semelle Dyna Flex. Cap et semelle de Composite, résistant aux secousses électriques. Semelle ultra légère Vibram Dri Ice EVA Caoutchouc.Embout Caoutchouc Vibram Procédé CEMENTEX LITE. Fabrication Canadienne. Couleur Noir





Composition:


Fausse antibactérienne


Fausse montage Texon


Cambrion d’acier


Semelle Lenzi 


Semelle PU Ou Caoutchouc
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